PITANJA I ODGOVORI ZA JN 23/2020
APARATI I PRATEĆA OPREMA U LABORATORIJI
Pitanja:

1.

[image: image1.png]NIAPTUJA 2: CHCTeM 32 NPOMSBOAIY WHCTe BOfle 32 YTIOTPeGY y NlaopaTopjn

Hapywnay je Hageo 3a napruiy 2
Sistem za preéis¢avanje vode mora da se sastoj od:
Prediitera

ko je automatski
‘samoispirajuci (vremenski i zapreminski)
da sadr fiter sa uloSkom od 50 um
- daje maksimahi pitsak 6 bara
- proiokod 25 m*

da postoj detektor curenja
Mimaree 1 y Bean craske 1-Monwo Bac 33 oGjauete oKo crase ,da postoji detektor
‘curenja“Hapysunailje HaBeo AETEKTOP Uypeta.
Ha wra Hapy Tl TA“HO MACIH KaO AETEKTOD UyDerba W Kojy YHKLM]Y Taj ASTEKTOD Lypetsa
TpeGa Aa ypanu. [1a M /12 MCKILYM /IOBO/| BOTIE,1a CaMO YNan BsyerHM anapi,sy it
‘anapm MonuM Bac 3a o0jaLkkere.

2. Jonoizmenjivaca sa kondukiometrom
= saeitnim kuéistem

- sa kombinovanom katjonsko-anjonskom smolom

- zapremina smole 17 itara

- oéekivani kapacitet koj dolazi sa RO oko 10 000 litara vode
- maksimalnog protoka 300 U

- provodiivosti 0,1 — 1 uSicm

- analogni konduktomear (montaZa na jonoizmenjivatu)

110 7 HaDY“¥TaLL NPHXEATa W JOHOWIMEHHEANE KOJE MPOWIEORE OZL DEHOMADAHAX (MDA
'y CBETY KOJM NPOWSBO/le UCTE KOMIOSMTHE GelLaBHE NOTIMETMTIEHCKE HeTIDEKWIHO MOTaHe.
‘o wGeprnaca saneaiieHe enokck comow.KOMMOSMTH KonioHe ce Hanase y
OMEKUMEAMMA TaKO 2 CMATDaMO £a Tie Te IDHXBATHTH Hally CyreCTHIy.



[image: image2.png]Muratee 3
Ila nu Hapywnal NDHXBaTa /12 NOHYMMO IMTUTANIHW KOHYKTOMETap 3 He Kao LITO Ce TPaxH
‘analogni konduktometar (montaZa na jonoizmenjivacu)” TauHOCT anapara u cama susyenHa
'KOHTPONA J& MHOTO GOTba W [EAHOCTABHU]a Hero KOf AMIVTaHor,

AHanorkw anapaTu cy M3Gayent u3 ynioTpeGe noveTkom 21seka




Odgovori:

1. Detektor curenja, treba da ukaže na curenje, na samom predfilteru. Dovoljna je vizuelna ili zvučna signalizacija. Ukoliko predfilter poseduje funkciju automatskog isključenja dovoda vode, takvo rešenje biće prihvaćeno kao bolje od minimalno zahtevanih karakteristika.

2. Kućište jonoizmenjivača mora biti od nerđajućeg čelika. Osnovni razlozi su: jednostavnija zamena jonoizmenjivačke smole i mogućnost dezinfekcije.

3. Ukoliko je postavljen direktno na kućište jonoizmenjivača i ukoliko je protočnog tipa, tako da je moguće u svakom trenutku očitati trenutnu provodljivost vode, prihvatljivo je ponuditi i analogni i digitalni konduktometar.
Komisija predmetne nabavke
